
カウンターループシステムは、コンパクトで簡単に設置できるポータブル誘導ループシステムです。

銀行窓口、インフォメーションデスク、店舗カウンター、または、顧客 /訪問者が言われてることを聞

く必要がある場所で、必要な声を届けます。

使い方は、内蔵マイク or 有線マイクを使用し、お持ちの補聴器・人工内耳のモードを「Tモード」に切

り替えるもしくは、受信機を持ってるだけで聞くことができます。

バッテリー搭載しているので、電源コンセントが無くても、いつでもどこでも簡単に使用できます！

ポータブル対応Tモード対応磁気ループ

カウンターループシステム

高齢難聴者のための

ループ受信機＆骨伝導イヤホン
カウンターループ

PLA90
補聴器 ・人工内耳は Tモードにて対応

ポータブル型



　

　
　
　

　　　　

　

BE2020

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取り扱い説明書』をよくお読みください

カウンターループ受信機  /  主な仕様

●　電　源　　　　　　単三アルカリ電池　2個
●　大きさ　　　　　　45( 幅）　140( 高さ）　27( 奥行き）
●　質　量　　　　　　133ｇ

カウンターループ  / 主な仕様

　　　　　　　　　    　 　 　　　　　　

　　　　

　

カウンターループ受信機 専用充電器 / 主な仕様  

PLR BP1

CHG3512　　

●　電　源　　　　　　単三アルカリ電池 or ニッケル水素充電池
●　大きさ　　　　　　

　

●　質　量　　　　　　130g (充電池含む）

●　電　源　　　　　　ACアダプター　　DC5V-4A出力
●　大きさ　　　　　　188 ( 幅）　43 ( 高さ）
●　質　量　　　　　　540g (電源部除く）

＊PLR BP1専用　　

241(奥行き）

●　ユニット数　　　12ユニット

https://www.eyearsystem.com/

〒132-0024　東京都江戸川区一之江 3-16-21

TEL:03-3674-5768  FAX:03-3674-5762

　有限会社アイアシステム

　　難聴者支援（赤外線・ＦＭ補聴・磁気ループ）及びスマホＩＰ無線のことなら

●　機　能　　　　音質調整機能　　 ●　機　能　　　　音質調整機能
　　　　　　　　　集音器機能　　

72(幅）104(高さ)  35(奥行き)

● ループ出力　　
● 出　　　力　　
● 入　　　力
● マイク 感度 フル出力（内蔵マイク）用60㏈

１メートル
16VDC 1A出力
12VDC 1300ｍA/h NiMH(10AAセルパック)
635g(電池含む）

あり

最大10W　内部ループコイル
3.5mmステレオヘッドフォン
マイク用3.5mmモノジャック

● 範　　　囲　
● 電　　　源　
● バ ッ テ リ ー　
● 重　　　量　
● 寸　　　法　

● 自動電源OFF機能

mm mm

mm

200(幅）185(高さ)  75(奥行き) mm


