
ループワイヤーを介して磁気誘導オーディオ信号を約 80 ㎡まで、部屋または小会議室で利用できます。

37 m の誘導ループワイヤーが付属しています。

デジタル制御の磁気誘導ループアンプは、基本音量とトーンの設定に加え、自動ゲイン制御を使用して

出力音量を安定させる機能があります。

デバイスは、最大 5 つのオーディオソースの接続に対応することができます。

前面の押しボタンで目的のソースを選択できます。

付属のリモコンは、電源、ボリューム、トーン、入力選択の操作が可能です。

T モード対応 設置型磁気ループ

卓上型リビングループアンプ

高齢難聴者のための

ループ受信機＆骨伝導イヤホン
リビングループアンプ

PLA240

補聴器 ・人工内耳は Tモードにて対応



　

　

　　　　

　

BE2020

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取り扱い説明書』をよくお読みください

リビングループ受信機   /  主な仕様

リビングループアンプ  / 主な仕様

　　　　　　　　　    　 　 　　　　　　

　　　　

　PLR BP1

●　電　源 単三アルカリ電池 or ニッケル水素充電池
●　大きさ

　

130g (充電池含む）

https://www.eyearsystem.com/

〒132-0024　東京都江戸川区一之江 3-16-21

TEL:03-3674-5768  FAX:03-3674-5762

　有限会社アイアシステム

　　難聴者支援（赤外線・ＦＭ補聴・磁気ループ）及びスマホＩＰ無線のことなら

72(幅）104(高さ)  35(奥行き)

● ループ 抵抗　　
● 入　　　力　　
● 出　　　力

12-24VDC 　DC18V1.5A ACアダプター
１ターンループケーブル
1.6ｋg
178x41x152ｍｍ

0.5Ω～1.5Ω
マイクｘ２　ラインｘ２ デジタルｘ１
ループケーブル用のプッシュグリップコネクタ

● 電　　　源　
● ﾙｰﾌﾟ ｹｰﾌﾞﾙ　　
● 重　　　量　
● 寸　　　法　

●　電　源　 単三アルカリ電池　2個

　　　　　　 45( 幅）　140( 高さ）　27( 奥行き）
●　質　量　　　　　　133ｇ
●　大きさ　

●　機　能　　　　音質調整機能
　　　　　　　　　集音器機能　

●　電　源　

●　質　量　　　　　　
●　大きさ　

●　機　能　　　　音質調整機能　


