
■　概要

■　定格

ル ー プ 出 力　　　10Ｗ（内蔵コイル）

利用可能　距離　　　本機より１ｍ   

マ　イ　ク感度　　　60dB

■　外観図

・充電式で携帯が可能な磁気誘導無線アンプです。
　受付カウンター等に設置し、Tモード補聴器装着者との会話を支援します。
・補聴器を持たない難聴者の方に対しては、専用受信機を貸し出すことにより
　会話を支援することができます。

入　力　回　路　　　有線マイク3.5mmｘ１

出  力  回  路　　　ヘッドホン3.5mmｘ１

電　　　　　源　　　ＡＣアダプター　12VDC,1300mA/hニッケル水素電池

　　　　　　　　　　バッテリー寿命６時間、フル充電4時間

外  形  寸  法　　　185（Ｗ）ｘ75（Ｄ）ｘ200（Ｈ）

重　　　　　量　　　635g

ポータブル型カウンターループアンプ

PLA90

PLA 90  背面

内蔵マイクロホン

ACアダプター接続コネクター 外部マイク入力ジャック

電源ONボタン

電源OFFボタン

電源ランプ
 

充電中表示ランプ

磁気ループ動作確認
ランプ

マイク音量調整ボリューム

内部・外部マイク選択スイッチ

盗難防止

ヘッドホン音量調整ボリューム

ヘッドホンアウト


