
ヒアリングループシステム

ES-DLA200 / BE2020
現在国内には約 600 万人の難聴者の方々が生活をされています。　高齢者人口は今後ますます増加してく

ることが予想されます。ヒアリングループシステムは、敷設したケーブルから誘導磁界を発生させ、　　

周りの騒音・雑音に邪魔されずに、必要な音・声だけを正確に聞き取ることができます。

お持ちの補聴器・人工内耳のモードを「Tモード」に切り替えるだけで聞くことができます。

最新のデジタルアンプの導入により効率が 85％以上となり、小型化・軽量化・省電力化が実現、仮設・

移動用としても使用できます。過大入力が発生した場合、出力を抑えるコンプレッサー機能を標準装備

しましたので高価な補聴器を使用されてない方も安心してご使用になれます。　

小会議室などの小さいエリアから大ホール・スタジアム等の大きいエリアまで柔軟に対応が可能です。

2ch 等特型仕様対応Tモード対応

ループアンテナケーブル

補聴器 ・人工内耳はＴモードにて対応

磁気誘導無線アンプ ： ES-DLA200

＋骨伝導イヤフォン ・ ヘッドフォン

ループ受信機： BE2020

（集音器としても使用可）

磁気ループ



①　電源スイッチ
②　音量レベルメーター
③　有線マイク /ライン音量
④　ヘッドホン出力
⑤　オーディオ入力
⑥　オーディオ出力
⑦　ループアンテナ出力
⑧　AC100V

　　　　

　

　

主な仕様

BE2020

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取り扱い説明書』をよくお読みください

外形寸法図

販売/設置/調整

有限会社アイアシステム
〒132-0023　東京都江戸川区西一之江３－４０－１１

TEL　03-3674-5768　FAX　03-3674-5762
https://ｗｗｗ.eyearsystem.com

③　有線マイク /ライン音量

①　外部入力端子
②　内蔵マイク
③　マイクLED
④　T-コイルLED
⑤　ON/OFFスイッチ
⑥　マイク選択ボタン
⑦　T-コイル選択ボタン
⑧　音量 / 音程表示LED

ヒアリングループ受信機  /  各部名称・主な仕様

⑨　音量調整
⑩　音程調整
⑪　電池残量表示LED
⑫　ヘッドホン / イヤホン　出力3.5mmジャック
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⑬　ストラップ留

●　電　源　　　　　　単三アルカリ電池　2個
●　大きさ　　　　　　45( 幅）　140( 高さ）　27( 奥行き）
●　質　量　　　　　　133ｇ

携帯用磁気誘導無線アンプ  /  各部名称・主な仕様

前　面 背　面

①　       ②　　                    ③　    ④                        　　    ⑤　 ⑥                ⑦                   　 ⑧ ⑨ 

ES-DLA200

　　　　　　

●　オプション　　　　音質調整機能

　　

⑨　ヒューズ

FUSE

AC-100V

LOOP　OUTLINE　 IN LINE　OUT

VU L OOP Level

Headphone

L evelP OWER

集団補聴システムのことなら

●　質　量　　　　　　6Kg
●　大きさ　　　　　　482( 幅）88( 高さ）127( 奥行き）(突起物含まず）

● ＡＧＣ コンプ・リミッター機能内蔵
●　周波数特性　　　　20Hz ～ 20kHｚ

ライン出力　　ループスルー  　  (XLR アンバランス）
ライン入力　　0dB～ +4dB　　（XLR アンバランス）
入力インピーダンス　　10K

●　音声入力
●　ループ出力　　　　200W デジタル方式ドライブ（スピコン）

●　消費電力　　　　　40W
●　電源電圧　　　　　AC100V　　50/60Hz
●　歪み率　　　　　　0.05％


