
AIR-MOD101A

赤外線 1チャンネル ベースユニット

■  概  要

　　・入力された1chの信号を送信機に対して2系統に送り出します。
　　・ラインアウト端子を装備しているので、録音用や外部機器への出力が可能です。
　　・別売のラックマウント金具(ARK101)を使用することによりEIAラックにマウントできます。
　　・本機には電源部が付属していませんので別途電源部が必要です。

■　外観寸法図

〈側面〉

■  定  格

　         　   

      　  入力回路　　　　        マイク　-55dB (不平衡) 

                                        ライン　XLR、ﾌｫﾝｼﾞｬｯｸ-20dB～+20dB (平衡)  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          周波数特性　　　　     30～8,000Hz

     出力インピーダンス　      50Ω 

　　　　搬 送 周 波 数　 　      2.8  MHz  

　　　　　Ｓ／Ｎ　比                60dB

      　　出力回路　　　　　      搬送波出力 BNC 2回路　 ﾗｲﾝ出力RCAﾋﾟﾝ

           電　  　源　　　　　      AC24Ｖ　　　　　　　   

           消費電力　　　　　      20VA                             

           寸　 法（mm）　　　      215(W)  x  216(D)  x  44(H)

　　　　 外観塗装色　　　　      黒色半ツヤ

           重　  　量　　　　　      1.3kg　

215

4
4

216

Assist Phone Infrared System Modurator

MIC INPUT

LINE MIC 

POWER

APPR.
LEVEL

LEVEL

IR OUT

AC24V

SYNC OUTLINE OUTLINE IN

JF22S


