
ヒアリングループシステム

DLAシリーズ
DLAシリーズは、最新のデジタルアンプの導入により小型化・軽量化・省電力化が実現。

小会議室などの小さいエリアから大ホール・スタジアム等の大きいエリアまで柔軟に対応が可能です。　　

コンプレッサー機能を標準装備により、高価な補聴器を使用されてない方も安心してご使用になれます。　

2ch 等特型仕様対応T モード対応ヒアリングループ

販売/設置/調整

③　有線マイク /ライン音量ヒアリングループアンプ  /  各型番・主な機能

ES-DLA200 DLAシリーズのフラグシップモデル
出力１系統デジタルループアンプ

ES-DLA200T 出力１系統デジタルループアンプ
HI,MID,LOW 3ポイント音質調整機能付

ES-DLA201 出力２系統のうち１系統切替式ループアンプ
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商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取り扱い説明書』をよくお読みください

外形寸法図

有限会社アイアシステム
〒132-0024　東京都江戸川区一之江３－16－2１

TEL　03-3674-5768　FAX　03-3674-5762
https://ｗｗｗ.eyearsystem.com

ヒアリングループアンプ  /  各種仕様

ヒアリングループアンプ  /  各型番・主な機能

　　　　　　

集団補聴システムのことなら

ES-DLA201T 出力２系統のうち１系統切替式ループアンプ
HI,MID,LOW 3ポイント音質調整機能付

ES-DLA202 出力２系統のデジタルループアンプ

ES-DLA203 出力２系統のデジタルループアンプ（フラットループ対応）
１出力の位相が９０度反転しており、広範囲に敷設出来ます。

FUSE

AC-100V

LOOP　OUTLINE　 IN LINE　OUT

VU VU
Headphone

LevelPOWER

ES-DLA202

FUSE

AC-100V

LOOP　OUTLINE　 IN LINE　OUT LOOP　OUT

LOOP　OUT

VU LOOP Level

Headphone

LevelPOWER

ES-DLA201T

Low Mid High

EQ

0

Min Max

0

Min Max

0

Min Max

LOOP 1 Level            LOOP 2 Level

OFF

ON

OFF

ON

　　　　　　 FUSE

AC-100V

LOOP　OUTLINE　 IN LINE　OUT

VU VU
Headphone

LevelPOWER

ES-DLA203
LOOP　OUT

LOOP 1 Level            LOOP 2 Level

OFF

ON

OFF

ON

0°

90°

モデル アンプ出力 周波数特性 入力回路 出力回路 消費電力 重量
ES-DLA200
ES-DLA200T
ES-DLA201
ES-DLA201T
ES-DLA202 8kg
ES-DLA203 10kg

6kg
LINEx1,ループｘ1

LINEx1,ループｘ2
200Wデジタル方式 20Hz～20kHz LINEx1

40W

80W


