
専用コントローラー不要の通訳システム

『日本語⇔英語』の同時通訳に最も適した

　　低コスト＆簡単操作の通訳ユニットです

特　長

● ２人用通訳ユニットです

● リレー通訳が可能なＳＵＢ入力付です

● 録音機器等への音声出力付です

● フロア言語が変更になっても受信機のチャンネル変更の必要がない

　　出力切替スイッチ付です（２ｃｈシステムの場合）

● 専用コントローラーがないのでコストが削減できます



２チャンネル簡易同時通訳システム系統図例（赤外線システム）

ミキサー

ラジエターコントローラー

赤外線ラジエータ

通訳ユニット

通訳者用ヘッドセット＆マイク

5Ｃ-ＦＢ ｘ 1

２芯シールド x 1

２芯シールド x 1

オリジナル音声+通訳音声（１言語）を赤外線送出する場合のシステム

録音用機器

RI 830S 　２ピース
２ｃｈ受信機

ES-349AⅡ

通訳ブース

型　　式 ES-349ＡⅡ

仕　　様 入力　ＬＩＮＥ * 1　ＳＵＢ * 1　通訳者用ＭＩＣ * 2

出力　オリジナル音声ＯＵＴ * 1　通訳音声ＯＵＴ * 1　ＬＩＮＥＴＨＲＵ * 1　ＳＵＢTHＲＵ * 1

　　　　録音出力　オリジナル音声 * 1　通訳音声 * 1　通訳者用ヘッドフォン * 2

寸　　法 Ｗ３１０　ｘ　Ｈ６８　ｘ　Ｄ２００

重　　量 ２．８Ｋｇ

電　　源 ＡＣ１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

販売元　　有限会社アイアシステム
〒132-0024　東京都江戸川区一之江３－１６－２１
ＴＥＬ   03-3674-5768　ＦＡＸ　03-3674-5762
ＵＲＬ　http://www.eyearsystem.com

お問合せ先

主な仕様

外観図

A B

CUFF

SELECT
LINE SUB

HEAD PHONE

M
I
C
 I
N

H
E
A
D
 
PH
ON
E

HEAD PHONE

LINE SUB

model ３４９Ａ

O
UT

T
R
IM

M
IC

M
IC

T
R
IM

O
UT

H
E
A
D
 
PHONE

M
I
C
 IN

POWER
ON

LINEBTUOA

1A

ＥＳ－３４９ＡMADE IN JAPAN

FUSE

A

B

MODE

1+2

A/B
LESCIM

1/2

  A

URHT INSUBURHT IN
AC100V-240V

ORG
ON

OFF

PUSH

TOG

CUF

OUT

68

1 2

310

2
00

１０台用充電器


